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CAPITOLO 1: Scopo del documento 
�

Questo documento viene emesso come documentazione aziendale ai fini della 
certificazione del prodotto, e deve essere utilizzato come manuale tecnico del 
prodotto sotto descritto. 

 
Lo scopo di questo documento è quello di fornire una spiegazione tecnica  del 

prodotto PCBOX012xA all’utente finale.   
 

CAPITOLO 2:Architettura 
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                                      Vin 220/24Volt 
 
 

CAPITOLO 3:Gestore di processo 
 
 

 
 
P/N: 04001-0000-40-1 

 
 
 
Il vantaggio dell’ utilizzo EPIC/CE è la possibilità di poter combinare ed espandere la SMC con la funzionalità 
di schede PC/104.  
Tutti i moduli appartenenti alla famiglia.EPIC di Kontron, sono caratterizzati dallo stesso pinout e connettore 
per PC/104 & PC/104plus, 4xUSB LAN Duplice, Keyboard/Mouse-socket Compact-Flash, CRT, LPT, Suond 
e COM1. Una delle caratteristiche principali di questa famiglia di board, è quella di permettere di riutilizzare 
lo stesso telaio e massimizzare i progetti 
EPIC/CE utilizza microprocessori Intel® ULV/LV Celeron® a 400/733 MHz. 
Possono essere utilizzate SDRAM-SO-DIMM fino a 512 MByte; e l©alimentazione ATX (o 5V solamente) è 
una caratteristica standard per tutta la famiglia.  
Queste caratteristiche omogenee facilitano aggiornamenti all©interno della famiglia EPIC/CE.  
Il controllore grafico è incluso nel chipset con performans superiori a 12 MByte UMA.  
Il collegamento tra displays  si semplifica usando una interfaccia  JILI (JUMPtec ® LVDS Interface 
Intelligente). L’ interfaccia JILI riconosce automaticamente quale display è connesso ed è possibile settare 
indipendentemente tutti i parametri video.  
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Diagramma a Blocchi 
 
 
 
 



W6 RAINBOW touch  - 5 -  
 

 
 

 
   – revisione 0.0 
 

 
 
 
 
 
 
 Informazioni tecniche  
 

�  Processore: 
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ULV Intel® Celeron® @ 400MHz or LV Intel® Celeron® @ 733MHz 
�  Chipset: 

Intel® 815E Chipset graphics memory controller hub 
�  Super I/O: 

2x Winbond W83627HF 
�  Connettori PC/104(ISA) e PC/104+(PCI)  
�  Memory: 

Una 144-pin SODIMM interface runs synchronous (133/133) mode and in pseudo-synchronous 
(133/100) mode with FSB133 3.3V PC-133 or PC-100 unbuffered SDRAM, fino a 512MB 

�  Porte Seriali: 
COM1 RS232 DSUB 
COM2 RS232 interna 
COM3 RS232 interna 
COM4 RS232 o RS422/RS485 interna 

�  Porta Parallela: 
LPT1 Enhanced Parallel Port (EPP) e Extended Capabilities Port (ECP) con bi-directional capability 

�  Floppy  
�  EIDE (Enhanced Intelligent Drive Electronics):  

Two Peripheral Component Interconnect (PCI) Bus 
Master, IDE port support: Ultra 100 Direct Memory Access (UDMA100) mode 

�  Compact Flash Type 1 come EIDE Secondary Master 
�  Universal Serial Bus (USB): 

6 porte USB 2.0 (4 porte esterne overcurrent protected, 2 porte interne non protette) 
USB legacy keyboard support 
USB floppy-, CDROM-, USB stick boot support 

�  Onboard Ethernet: 
1x integrated Intel® 82562 10/100BASE-T LAN 
1x Davicom DM9102AE/DM9102DE PCI Ethernet Controller 

�  Onboard VGA: 
Intel® 815E Chipset graphics memory controller hub 

�  2x 24 bit LVDS (JILI) Interface 
�  DVO Feature connector 
�  Audio: 

Integrated Intel® SoundBlaster™ AC97, Windows Sound System™ compatible 
Jack plugs (Line-in/Line-out/Mic). Extra standard Line-in connector (Motherboard-like) 
5.1 Sound compatible 

�  BIOS: 
Phoenix™ 

�  NV-EEPROM per CMOS-setup retention w/o battery 
�  PS/2 keyboard and mouse controller con connettori separati 
�  Watchdog timer (WDT) 
�  Real-time clock con batteria a bordo 
�  26x GPIOs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche elettriche 
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 Supply Voltage (ATX Power Supply) 
5V DC +/- 5% 
5V DC Standby +/- 5% 
3.3V connesso direttamente al connettore PC/104+  
+12V connesso solo al connettore PC/104, PC/104+ eJILI  
-12V connesso solo al connettore PC/104 e PC/104+ 
 
Supply Current (typical) 

 
 
Supply Current (maximum) 

 
 
ATX Power Connector 
Il connettore di alimentazione usato sulla Versione dATX  è un connettore a 10 posizioni,   
disponibile da diversi fabbricanti.    

 
Questo cavo è disponibile in KONTRON (KAB-ATX-20TO10, Parte Numero 96072-0000-00-0) 
 
SOCKET POWER, RESET BUTTONS, HD AND CF ACTIVITY LED 
I pulsanti Power e Reset come Hard-drive (Primary IDE) e Compact Flash   
(Secondary IDE) activity leds  Hard drive and Compact Flash activity leds hanno già  
internamente una resistenza da 470W in maniera tale da essere connessi direttamente a 
questi segnali. (connettore 8 posizioni X6) 

 
�  Vista Superiore 
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�  Vista inferiore 
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Internal Serial Connector  
 

�  RS232 Connectors (X15-X16-X17) 
 

 
 

�  RS422/485 Connectors (X19) 
 

 
 
Internal USB Connector 
 

�  USB4 – USB5 (X20-X25) 
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Accessori per il Montaggio: 
 

�  KAB-DSUB9-3 
P/N: 96061-0000-00-0 

 

 
 

�  ADA-FLOPPY-2 
P/N: 96019-0000-00-0 
 

Flat-foil cable 26 positions, length 300mm, pitch 1mm 
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CAPITOLO 4:Display 
 

          �

�������������� � � �� � � �� � �� �� 
 � �� � � � � � � �
 
P/N: LTM150XH-L06 

�
�
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LTM150XH-L06 è un LCD TFT (Thin Film Transistor) a colori a matrice attiva composto da un pannello TFT 
LCD, un driver circuit, ed un sistema di Back-light. 
La risoluzione di 15.0 pollici è composta da 1024X768 pixels e può visualizzare più di 16,2 milioni di colori. 
6 0’clock direction è l’ angolo di visuale optimale per una corretta visione. 
 
 

�  Caratteristiche generali 
 
 

·  High contrast ratio, High aperture structure 
·  Wide view angle 
·  High-speed response 
·  XGA(1024X768 pixels) resolution 
·  8-bit color depth, Display 16,2M colors 
·  Low power consumption 
·  4 CCFTs (Cold Cathode Fluorescent Tube) 
·  DE only mode 
·  LVDS Interface with 1 pixel/clock 

 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche generali 
 

 
 
Specifiche elettriche 
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CAPITOLO 5:Inverter 
 

 �� � �  
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�
P/N: DA1405-01 
 

·  Disegni meccanici 

 
 

�  Caratteristiche tecniche: 
 

 
 

�  Connettore alimentazione 

 
CAPITOLO 6: Interfaccia JILI  
 



W6 RAINBOW touch  - 16 -  
 

 
 

 
   – revisione 0.0 
 

 �� 
�  ' #
 
 �#�(�� ��) 	 � � � 	 � �
�
P/N: 69078 

 
 

 
 
       

�  Caratteristiche tecniche: 
 

�  24 bits LVDS TFT 
�  TFT 1024x768 
�  Power Supplì 3,3Volt 
�  Backlight 12Volt 

 
�  Connettore alimentazione X4 
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CAPITOLO 7: TouchScreen 
 

 � � � 
 � � 
  � � � �� * � �� � �+	 �� �' �"��
�
P/N: 5WR150 
 
 

 
 
 
 
 
 
Caratteristiche : 
 
vetro spessore       3mm 
tensione       7V 
Linearità error       +/-2.0% 
Resistenza       10Mohm at Dc 25V 
Chattering time       15ms at 100 Kohm pull-up 
Temperatura di esercizio     0 – 50° C 
Rangre di temperature di lavoro    -20°C – 70°C 
Umidità       60°C,90% RH, 240Hr 
Shock        -20°C – 80°C 30min 10 volte 
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CAPITOLO 8: Controller TouchScreen 
 

 � � � �� � � 
 � � 
  � � � �� � � 
 � ""�  ��
�
P/N: 5WRUSBS 
 

 Condizioni Ambientali 
 
Operating Temperature Range     -20°C ~ 70°C 
Operating Humidity Range     0% to 95% RH 
Storage Temperature Range     -40°C ~ 85°C 
Storage Humidity Range     0% to 95% RH (no dew falls) 
Thermal Shock Cycling      – 40°C (1 hr.)  85°C (1 hr.), 50 cycles 

 
 

 Caratteristiche elettriche  
 
Supply Voltage and Current     +5VDC, nominale  

Average 150 mA at +5VDC.  
Supply must be capable of sourcing 
350mA, minimum 

Conversion Time       meno di 20 ms. 
Electrostatic Discharge Protection    15 kV air / 8 kV contact discharges 

 
 Caratteristiche maccaniche  
  

Cavi e Connettori       Mini USB 4 Pin Female A Type  
Attivazione Touch                          non richiede nessun tocco 
Optical Element Pitch      6.0 (W)� 6.0 (H) mm  
Touchpoint Density  risoluzione supportata fino a 

4096x4096 
 
 
 
 

�
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CAPITOLO 9: Hard Driver 
 

 , -� . ��� 
�  � #"�/ # &�� �01��
�

P/N: HD25-40000IDE�
�

�
 
Configuration 
Model         HTS424040M9AT00 
Interface        ATA-6 
Capacity (GB)        40 
Sector size (bytes)      512 
Recording zones       24 
Data heads (physical)       2 
Data disks        1 
Max. areal density (Gbits/sq.inch)     70 
 
Performance 
Data buffer (MB)       2 
Rotational speed (RPM)      4,200 
Latency average (ms)       7.1 
Media transfer rate (Mbits/sec, max)     370 
Interface transfer rate (MB/sec, max)     100MB/sec Ultra DMA mode-5 
PIO         16.6MB/sec PIO mode-4 
 
Seek time (read, typical) 
Average (ms)        12 
Track to track (ms)       2.5 
Full track (ms)        23 
 
Reliability 
Error rate (non-recoverable)      < 1 per 1013 bits transferred 
Load/Unload cycle       600,000 
 
Power 
Requirement        +5VDC(� 5%) 
Physical size 
Height (mm)        9.5 
Width (mm)        70 
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Depth (mm)        100 
Weight - typical (g)       95 
 
 
Dissipation 
Startup current (peak, max.)      4.7 W 
Seek (avg.)        2.3 W 
Read (avg.)        2.0 W 
Write (avg.)        2.1 W 
Performance idle (avg.)      1.85 W 
Active idle (avg.)       0.85 W 
Low power idle (avg.)       0.65 W 
Standby (avg.)        0.25 W 
Sleep         0.1 W 
Power consump. efficiency index (W/GB)    0.016 
 
Environmental characteristics 
Operating 
Ambient temperature       5° to 55° C 
Relative humidity (non-condensing)     8% - 90% 
Maximum wet bulb (non-condensing)     29.4° C 
Shock (half sine wave)       300G/2ms 
Vibration (random (RMS))      0.67 G (5 - 500 Hz) 
Swept sine        1 G 0 - P (5 - 500 Hz) 
Non-operating 
Ambient temp        -40° to 65 ° C 
Relative humidity (non-condensing)     5% - 95% 
Maximum wet bulb (non-condensing)     40° C 
Shock (half sine wave)       1000G/1ms 
Vibration (random (RMS))      3.01 G (5 - 500 Hz) 
Acoustics (A-Weighted Sound Power (Bels)) 
Idle (typ.)        2.1 
Op (typ.)        2.4 
Idle (max.)        2.4 
Op (max.)        2.6     
  

�  JUMPER Settings 
 

 

 

 

 

�  Antivibranti  

 

·  Resistenti a differti urti e vibrazioni laterali  

·  Possibilità di fissaggio 2.5" HDD in 3.5" drive bay  
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·  Vibrazioni (Operating) :  
- MIL-STD-810F 514.5C-1 standard  
- 5~20Hz, 1G peak to peak  
- 60~200Hz, 3G peak to peak  

CAPITOLO 10: Hard Driver 
 

 � � 

�  � �� � 2� +� 3� 	 � �� � �� �
P/N: DVD-0,5-SLIM o SCR-242 

�

�

�

�
�

�  Adattatore CD/DVD-ROM SLIM 
 

Cod. ADATEIDE-SLIMCD 
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CAPITOLO 11: Floppy Drive (OPZIONABILE**) 
 

 � � 

�  � �� "� %%4��  �� � �� � �� �
P/N: D353F3  

�
 
 
Caratteristiche 
Segnali connettore             FFC connector 
                                              1mm pitch, 26pin 
                                               Incluso DC power 
Consumi                             1.15 WATT typ 
Temperature                       da 5°C a 50°C 
Umidità relative                   20% a 80% 
Vibrazioni                            9.8m/s2{1G}(10-200Hz) 
                                                4.9m/s2{0.5G}(200-500Hz) 
Shock                                      58.8m/s2{6G} 
                                                (11ms half-sine wave) 
 
NON OPERATIVO 
Temperature                       da -40°C a 65°C 
Umidità relative                   non condensata 
Vibrazioni                            19.6m/s2{2G}(10-500Hz) 
Shock                                  980.7m/s2{100G}  (11ms half-sine wave) 
                                            2157.5m/s2 {220G} (2ms half-sine wave) 
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Dimensioni meccaniche   
Ampiezza                           96.0mm 
Altezza                               12.7mm 
Profondità                          130mm 
Peso                                   158g(TYP) 
 
Approvazioni di sicurezza     UL, CSA, TÜV, CE 
 
MTBF                                  30,000POH 
MTTR                                  30 minuti 
 
 

CAPITOLO 12: USB Front Panel (OPZIONABILE** ) 
 

 5#� � � ""� �� � � ��  � � 
#"� �
 
Ricavabile dai seguenti codici: 
 

·  AK 674 
 
 
 

·  KAB-USB-1 (96054-0000-00-0) 

 
N.B. Tagliare il cavo KAB-USB-1 (96054-0000-00-0) dalla parte del connettore J1 

Utilizzare solamente un connettore USB facente parte del codice AK 674 tagliando il relativo     
connettore 10poli. 
Effettuare i relativi collegamenti per la creazione del cavo USB nuovo come da tabelle sotto 
riportate. 
 
Connettore USB AK 674 
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Connettore J1 KAB-USB-1 
 

 
CAPITOLO 13: Power Supply 
 

 5� 6 �  �� � %%"7�, , � +�8� %9�� � � � : �
P/N: ENP-2322B 

 

 
220 Watts 220V AC Input Flex ATX Switching  

 
�  Specifiche Elettriche 

� �� � � � �� � �	
 � � � ���� � � �
 � � 	� � � �� 
 � � � � � � �	
 � � � ���� � � �
 � �  
Input Voltage       115 – 230 VAC 

Auto Sensing 
Input current        4.0 Arms @ 115 VAC 

2.0 Arms @ 230 VAC 
Frequency        47 ~ 63 Hz 
Holdup Time        16 ms @ Full ll Load 
 

�  Specifiche Ambientali 
 
EMC Regulations       FCC, CE 
MTBF         100,000 HRS 
Operating/Storage Temp.      0~40°C/-20~60°C 
Operating/Storage Altitude      10,000/50,000 FT 
Operating/Storage Humidity      85% / 95% 
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�  Specifiche Tensioni OUT 
 
Voltage    Regulation    Load Minimum    Load Maximum  Load Peak 
+12.0V                +/- 5%                  1.0A                               16.0A                17.0A 
+5 Vsb     +/- 5%          0A          2.0A                  2.5A 
-12.0V   +/- 10%            0A             0.3A /0.8A                    -- 
+5.0V     +/- 5%       0.3A         13.0A                    -- 
+3.3V     +/- 5%       0.5A         17.0A                    -- 
(*) Total maximum combines load output on +3.3V and +5V rails should not exceed 80 Watts. 

 
 
 

 5� 6 �  �� � %%"7�, ! +�8� %9�� � � , : �
P/N: FSP150-50DL 
 

 
 

 
150 Watts 24V DC Input Flex ATX Switching  

 
�  Specifiche Elettriche 

� �� � � � �� � �	
 � � � ���� � � �
 � � 	� � � �� 
 � � � � � � �	
 � � � ���� � � �
 � �  
Input Voltage       18 – 32 DC 
Input current        14.0 Arms @ 24 VDC 
Frequency        47 ~ 63 Hz 
Holdup Time        5.0 ms minimum 
 

�  Specifiche Ambientali 
 
EMC Regulations       FCC class B, CISPR class B 
MTBF         100,000 HRS 
Operating/Storage Temp.      0~50°C/-20~60°C 
Operating/Storage Altitude      10,000/50,000 FT 
Operating/Storage Humidity      95% / 95% 
 

�  Specifiche Tensioni OUT 
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 (*) Total maximum combines load output on +3.3V and +5V rails should not exceed 85 Watts. 
 (*)+3.3V, +5V, and +12V total output cannot exceed 135W  
 
 
 
 
 
 

�  CONNETTORI POWER SUPPLY 
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CAPITOLO 14:Meccanica 

5� 	 � * � � 	 �* ; �
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� # %�� # %�� # %�� # %� � 
�  �#�� 5* � � �� 
 �  �#�� 5* � � �� 
 �  �#�� 5* � � �� 
 �  �#�� 5* � � � ����
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